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BUDSTOCK 1260

Automat Wydaweczy,

ZALETY

» Wydawania i zwroty przedmiotow 24H/7.
» Mniejsze zuzycie produktow nawet do 50%.

» Bardzo duza pojemnos$c¢ - do 1260 komér
W urzadzeniu.

» 4 opcje zatadunku produktéw do urzadzenia.
» 21” ekran dotykowy z nowoczesnym
i intuicyjnym interfejsem.

» 9 konfiguracji wysokosci i szerokosci komor.

» Wbudowany czytnik RFID, skaner kodoéw kreskowych
i QR code.

» Monitoring stanéw magazynowych w czasie
rzeczywistym dzieki aplikacji webowej BUDSYSTEM.

» Modutowos¢ pozwala na taczenie urzadzen
w zestawy.

APLIKACJA BUDSYSTEM

Do kazdego automatu typu MASTER oferujemy autorskie
oprogramowanie BUDSYSTEM dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta, co otwiera nieograniczone mozliwosci zdalnego
zarzadzania procesami. BUDSYSTEM umozliwia migracje

danych oraz szybka komunikacje pomiedzy serwerem a maszyna.

e mozliwos$¢ integraciji z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.

e generowanie automatycznych raportéw oraz zamoéwien

e rzeczywisty podglad stanéw dostepnych w automacie

e zarzadzanie autoryzacja dostepu pracownikéw do automatu

BUDSTOCK 1260 jest nowoczesnym 1 samo-
obstugowym automatem stuzagcym do dystrybucji
produktow. Obrotowy, solidny beben daje mozliwosc
przechowywania do 1260 unikalnych przedmiotéw.
tatwos¢ obstugi zapewnia 21" ekran dotykowy
z elastycznym i intuicyjnym interfejsem. Cztery opcje
zatadunku produktow umozliwiajg jeszcze szybsze
i prostsze uzupetnianie automatu. BUDSTOCK 1260
ma wbudowany czytnik RFID, skaner kodéw kreskowych
i QR code.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokosé [mm] 2000
Szerokos$¢ [mm] 1360
Gtebokosé [mm] 1100
Napiecie [V] 230 VAC - 50 Hz
Pobér pradu [W] 5/80

Max. obciazenie bebna [kg] 500

Masa [kg] 670
Temp. ['C] od 5 do 70

KONFIGURACJE I WYMI KOMOR

LICZBA & B € )
oan Wwysokos¢ | szeroko$¢ | GrEBOKOSC | SZEROKOSC
[MM] [MM] MMI MMI
80 50 405 12

1260

840 80 80 405 18
420 80 160 405 35
660 160 50 405 12
440 160 80 405 18
220 160 160 405 35
420 245 50 405 12
280 245 80 405 18

140 245 160 405 35




